Montage advies: "Aan het artikel ziin een aantal delen schuimband toegevoegd. Hiermee kunt u het risico op door frillingen veroorzaakte geluiden verkleinen. Na montage van
een wandpaneel middels de meegeleverde wandcliphouders, beoordeeld u of er sprake is van een ongewenste speling tussen één of meerdere panelen en de metalen
carrosserie van het voertuig. U demonteert naar eigen inzicht de panelen die u als risicovol aanmerkt en brengt vervolgens op de metalen ondergrond van de carrosserie één
of meerdere zelfklevende schuimband delen aan. U plaatst vervolgens het paneel terug en toetst de werking van het schuimband."”

1: Parker 29580042.016
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1: Demonteer de zwarte kabelbescherming aan beide zijde.

2. Plaats alle zijwandbekleding LET OP bij de achter "ramen" zitten twee klips binnenste buiten.

3: Monteer de zwarte kabelbescherming aan beide zijde. LET OP monteer deze op de plaatsen waar de wandbekleding
er onder valt met de meegeleverde slagpluggen.
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Materiaal
Kleur Gewicht kg

Omschrijving
Wandbekleding Caddy 5
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Montage advies: "Aan het artikel zijin een aantal delen schuimband toegevoegd. Hiermee kunt u het risico op door trillingen veroorzaakte geluiden

verkleinen. Na montage van een wandpaneel middels de meegeleverde wandcliphouders, beoordeeld u of er sprake is van een ongewenste speling

tussen één of meerdere panelen en de metalen carrosserie van het voertuig. U demonteert naar eigen inzicht de panelen die u als risicovol aanmerkt

en brengt vervolgens op de metalen ondergrond van de carrosserie één of meerdere zelfklevende schuimband delen aan. U plaatst vervolgens het
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panegel ferug en foelf WE Kiﬁ"‘lvgn het schuimband.”

1: Parker 2‘7586e 42.
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2: Slagplug 209.665.000

1: Demonteer de zwarte kabelbescherming aan beide zijde.
2: Plak op alle "Ramen" de foamstrip tegen het rammelen.

er onder valt met de meegeleverde slagpluggen.

3: Plaats alle zijwandbekleding LET OP bij de achter "ramen" zitten twee klips binnenste buiten.
4: Monteer de zwarte kabelbescherming aan beide zijde. LET OP monteer deze op de plaatsen waar de wandbekleding
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