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Omschrijving; Hemelbekleding Caddy

Artikelnummer:

HIPC50801 (met wandbekleding)
HIPC50802 (lat-om lat/geen bekleding)

Let op: De sticker, this side up! Deze zit aan de

bovenkant en moet aan de dakzijde gemonteerd
worden.

Kleur: kunststof grijs

Afbeelding 1:

1. Verwijder de binnenverlichting

2. Verwijder de middelste kopschotbout

3. Monteer de M6 popmoeren

4. Maak de kabelboom langs de rechterzijde los en
monteer deze weer tegen het dak met de
meegeleverde voetjes en tyraps

Afbeelding 2:

1. Schuif de hemel over het kopschot tot strak
tegen het kopschot

2. Schroef de hemel vast met M6

3. Monteer de kopschot bout weer met de hemellip
er tussen

4. Monteer de wandbekleding indien van
toepassing zo niet fixeer deze met de klips/parkers
aan de zijkant

5. Monteer de klips/parkers aan de achterzijde

6. Monteer de binnenverlichting

7. Indien gewenst kan de achterzijde van de hemel
worden afgewerkt met kit

NB: Bij variant, lat-om lat/geen wandbekleding,
wordt deze hemelbekleding aan elke lange zijde
met 2 klipjes vastgezet.

Montage Handleiding:
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