
Alcoparts / 07-2013 VW T5 - 4.0  page: 1

HANDLEIDING

MANUAL

HANDBUCH

V
o

lk
sw

a
g

e
n

 T
6Garantievoorwaarden / Warranty / Garantie

Op alle produkten van Alcochem Steel bv zijn de garantievoorwaarden 

van de Metaalunie van toepassing.

• De garantie wordt door de verkoper verleend voor een periode van 2 jaar na afgifte van dit 
bewijs. De garantie geldt voor de koper en niet voor opvolgende rechtverkrijgenden.

• De garantie betreft zowel het herstel van gebreken die ten tijde van de koop niet waarneembaar 
waren, als het herstel van gebreken die tijdens de garantieperiode ten gevolge van normaal 
gebruik zijn ontstaan. De kosten van herstel zijn geheel voor rekening van de verkoper.

• Reparaties of vervanging van onderdelen ter gelegenheid van normale gebruikelijke onder-
houdsbeurten, voor zover niet voortvloeiend uit de gebrekkige uitvoering van de voor de 
aflevering door de verkoper verrichte onderhoudsbeurt, vallen niet onder de garantie.

• Evenmin vallen onder de garantie ontstane defecten, die het gevolg zijn van opzet, verkeerd 
gebruik, of reparaties die niet in verkopers bedrijf of in diens opdracht zijn verricht. Evenmin 
bestaat er aanspraak op garantie bij schade, ontstaan door deelneming aan snelheids-
wedstrijden en snelheidsproeven.

•  Niet onder de garantie vallen defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische 
Ruimte,  tenzij de koper kan bewijzen dat de defecten niet zijn ontstaan door de van de 
Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen en 
brandstof etc.)

•De koper dient zich voor de uitvoering van de garantie altijd tot de verkoper te wenden. 
• De garantie strekt zich uitsluitend uit tot het vergoeden van of herleveren van de tot het 

assortimentvan Alcochem Steel BV behorende artikelen.

• The guarantee by the seller for a period of 2 years after issuance of this certificate. The 
warranty applies to the buyer and not for subsequent assignees.

• The warranty covers both the restoration of defects at the time of the sale were not detectable,
as the recovery of defects during the warranty period as a result of normal use have arisen. 
The cost of recovery is on behalf of the seller.

• Repairs or replacement of parts on the occasion of normal usual maintenance, not arising from 
the faulty execution of the delivery made   by the seller service is not covered by the warranty.

• Nor under warranty resulting defects resulting from intentional acts, misuse, or repairs not in 
sales company or on its behalf are carried out. Nor is there warranty for damage caused by 
participating in speed contests and speed trials.

•  Not under warranty defects arising outside the European Economic Area, unless the buyer can 
prove that the defects are not caused by the European Economic Area abnormal conditions 
there (inferior roads and fuel etc.)

•The buyer must for the implementation of the guarantee always to the retailer. 
• The warranty only extends to compensate or redelivery of the assortimentvan Alcochem Steel 

BV associated items.

• Die Garantie durch den Verkäufer für einen Zeitraum von 2 Jahren nach Ausstellung dieser 
Bescheinigung. Die Garantie gilt für den Käufer und nicht für nachfolgende Erfüllungsgehilfen.

• Die Garantie bezieht sich sowohl auf die Wiederherstellung von Defekten an der Zeit des 
Verkaufs waren nicht nachweisbar, da die Erholung von Mängeln während der Garantiezeit 
als Folge von normalem Gebrauch entstanden sind. Die Kosten für die Erholung ist im Auftrag 
des Verkäufers.

• Reparaturen oder Austausch von Teilen anlässlich der normalen üblichen Wartungsintervalle,
die nicht aus der fehlerhaften Ausführung der Lieferung durch den Verkäufer Service gemacht 
wird nicht von der Garantie abgedeckt.

• Auch im Rahmen der Garantie resultierende Folgeschäden, die sich aus vorsätzlichen 
Handlungen, Missbrauch oder Reparaturen, die nicht im Vertrieb Unternehmen oder in 
seinem Namen durchgeführt. Auch gibt es Garantie für Schäden, die durch die Teilnahme an 
Geschwindigkeit Wettbewerbe und Geschwindigkeit Studien verursacht.

•  Nicht unter die Garantie Mängel außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums, es sei denn,
der Käufer kann nachweisen, dass die Mängel nicht durch den Europäischen Wirtschaftsraum 
anormalen Bedingungen dort (inferior Straßen und Kraftstoff etc.) verursacht

•Der Käufer hat für die Umsetzung der Garantie immer an den Händler. 
• Die Garantie erstreckt sich nur auf kompensieren oder Neulieferung der assortimentvan 

Alcochem Steel BV zugehörige Artikel.
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Specificaties/Specifications/Technische Daten: Sidebar set Volkwagen T6

Materiaal/Material/ Material: sidebars stainless steel 1.4301, mounting St.37 hot dipped galvanized

Sidebarset VW Transporter 6 :

art.nr  type

3.06.8503 Sidebar set VW Transporter 6 (3000) Mat

3.06.8508 Sidebar set VW Transporter 6 (3000) Pol

3.06.8510/8512/8514 Sidebar set VW Transporter 6 (3000) Pol + 2,3 en 4 step

3.06.8603 Sidebar set VW Transporter 6 (3400) Mat

3.06.8608 Sidebar set VW Transporter 6 (3400) Pol

3.06.8610/8612/8614 Sidebar set VW Transporter 6 (3440) Pol + 2,3 en 4 step

SB

RM

FM

SB

Notities / Notes / Aufzeichnungen

Alle rechten voorbehouden. Uit dit document mag niets worden verveelvoudigd, opgeslagen in een database of een ander geau-
tomatiseerd gegevensbestand. Niet openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, 
digitaal per fotoafdruk of op welke andere wijze, zonder schriftelijke toestemming van de schrijver/eigenaar.

All right reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a database or any other retrieval system, or published, 
in any form or in any way, electronically, mechanically, digitally per photo print or any other way without written permission from 
the writer. 

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Dokuments darf reproduziert werden, in einer Datenbank gespeichert oder jedem ande-
ren System, Veröffentlichung, in irgendeiner Form oder in irgendeiner Weise elektronisch, mechanisch, digitalisiert per Foto oder 
auf andere Weise ohne schriftliche Genehmigung des Verfassers.
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Installatie and service / Installation and service / Installation und Service

Lees de handleiding aan-
dachtig voor montage en 
ingebruikname 

De informatie in deze hand-
leiding is gebaseerd op de 
laatste informatie en is onder-
hevig aan veranderingen. We 
behouden ons het recht voor 
de constructie en/of de uit-
voering van het product te al-
len tijde te wijzigen zonder de 
verplichting eerdere uitvoerin-
gen van het product te wijzi-
gen. Bewaar deze handleiding 
zorgvuldig voor toekomstig 
gebruik.
Ontvangst:
Vergewist u tijdens het uitpak-
ken of er schade is ontstaan tij-
dens transport, indien schade 
is vastgesteld informeer de 
leverancier schriftelijk binnen 
8 dagen na ontvangst met vol-
ledige details van de schade 
en bewaar verpakking en ma-
terialen voor nadere inspectie. 
Controleer of alle onderdelen 
aanwezig zijn. Zorg er voor 
dat alle verpakkingsmaterialen 
zijn verwijderd voor ingebruik-
name.
Toepassing:
Bescherming tegen zijschade 
Montage: 
De sidebars worden gemon-
teerd op de bijgeleverde steu-
nen die onder het chassis wor-
den gemonteerd. 
Onderhoud:
De sidebar set regelmatig 
schoonmaken met een niet 
bijtend of schurend reinigings-
middel, en hierna behandelen 
met PTFE dry cleaner of RVS 
onderhoudsmiddel.

Read the manual carefully 
before installation and com-
missioning

The information in this manual 
is based on the latest informa-
tion and is subject to change. 
We reserve the right to change 
the construction and / or per-
formance of the product at 
any time without obligation 
earlier versions of the product 
change. Keep this manual for 
future use.
Receipt:
Please inform your supplier 
with full details of the damage 
within 8 days after reciept 
when there was damage 
found during transport and 
also keep the packaging ma-
terials for inspection. Check if 
all parts are complete. Before 
use make sure that all packing 
materials is removed.
Application:
Protection against damage to 
vehicle side
Mounting: 
The sidebars are mounted 
with the supplied brackets  
should be mounted under the 
chassis.
Maintenance:
The sidebar set needs regular 
cleaning with a non corrosive 
or abrasive detergent, and 
then treated with PTFE dry 
cleaner or stainless steel cle-
aning agent.

Lesen Sie die Bedienungs-
anleitung sorgfältig vor der 
Installation und Inbetrieb-
nahme

Die Informationen in diesem 
Handbuch basiert auf den 
neuesten Erkenntnissen und 
ist freibleibend. Wir behalten 
uns das Recht vor, die Kon-
struktion und / oder Leistung 
des Produkts jederzeit ändern, 
ohne Verpflichtung früheren 
Versionen des Produkts zu 
ändern. Bewahren Sie dieses 
Handbuch für zukünftige Ver-
wendung.
Empfang:
Siehe beim Auspacken od es 
Beschädigung während des 
Transports aufgetreten sind. 
Bei Schäden, informieren Sie 
bitte den Lieferanten schrift-
lich innerhalb von 8 Tagen 
nach Erhalt mit vollständigen 
Angaben über den Schaden 
und bewahre die Verpac-
kungsmaterialien für Inspek-
tion. Prüfen Sie, ob alle Teile 
vorhanden sind. Stellen Sie 
sicher, dass alle Verpackungs-
materialien vor dem Gebrauch 
entfernt werden.
Anwendung:
Schutz gegen Beschädigung 
Fahrzeugseite
Montage: 
Die Sidebars werden mit die  
zugefügte Materiale & Bügeln 
unter dem Fahrgstell montiert. 
Wartung:
Die Sidebars sollten re-
gelmäßig gereinigt werden 
mit korrosiven oder abrasiven 
Reinigungsmittel und dann 
mit PTFE Trockensauger oder 
Edelstahl Reinigungsmittel be-
handelt werden.

NL DEUK
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Aanvulling op Handleiding Montage Sidebarset 

VW Transporter 7H 

Deze aanvullende handleiding is gemaakt naar aanleiding van de introductie van de 

Volkswagen Transporter T6.1. Het montage principe van de sidebarset is nagenoeg 

hetzelfde gebleven als bij de T6, maar omdat de bodemplaat van de T6.1 anders is 

dan de bodemplaat van de T6, zijn de afmetingen van de zaag uitsparingen in de 

bodemplaat veranderd. In onderstaande handleiding worden deze verschillen 

toegelicht.   
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Inhoud van Sidebarset: 

1x linker en 1x rechter sidebar: 

1x boltkit met onderstaande inhoud: 

1x set met 2 steunen: 



ALCOPARTS SOEST

Aanvulling op Handleiding Montage Sidebarset VW Transporter 7H wb3000 / wb3400 V01-20191213 3 

Bevestiging Voorsteun: 

De bevestigingsgaten voor het vastzetten van de VW T6.1 voorsteun bevinden zich 

op dezelfde plek als bij de VW T6. 

Bestuurderszijde voor:    Bijrijderszijde voor: 

De uitsparing die in de bodemplaat moet worden gemaakt om de kunststof 

afstandsbussen te kunnen plaatsten is gewijzigd. Het onderstaande bodemplaatdeel 

bevindt zich aan bestuurderszijde voor. Draai van het bodemplaat deel de 

parkerschroeven los en neem het bodemplaatdeel uit. Gebruik gatenzaag Ø57mm 

voor het maken van de ronde uitsparing die voldoende ruimte biedt om zowel het 

metalen plaatje, de kunststof afstandbus en de M10 bout met sluit- en veerring te 

kunnen plaatsen.  
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Ook in het (gespiegelde) bodemplaatdeel aan de bijrijderszijde voor moet een 

uitsparing van Ø57mm worden gezaagd.  

Plaats tussen zowel de linker als de rechter kunststof bus en het u-profiel van de 

steun een extra sluitring (zie rode pijl). Hierdoor zal de verbindingskoker de 

bodemplaat niet indrukken. 
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Bevestiging Achtersteun: 

Ook de bevestiging van de achtersteun bij de T6.1 is nagenoeg hetzelfde gebleven 

als bij de T6. Hieronder zie je het bevestigingspunt aan de bestuurderszijde. 

Om de steun te kunnen bevestigen moet een deel van bodemplaat worden 

weggesneden. Hieronder vind je de afmeting het kunststof plaatje dat moet worden 

verwijderd. Teken de maten af op de bodemplaat. Snij vervolgens het plaatje uit.  

Gebruik hiervoor een Stanleymes met een scherpe mespunt. Verhit het mes met 

behulp van een hete lucht föhn. 



ALCOPARTS SOEST

Aanvulling op Handleiding Montage Sidebarset VW Transporter 7H wb3000 / wb3400 V01-20191213 6 

Aan de bijrijderszijde achter moet een plaatje worden uitgesneden met de 

onderstaande afmetingen.  

Vervolgens kan de achtersteun worden bevestigd met M10 moer, sluit- en veerring. 

De bout vastdraaien met momentsleutel. Let op dat alle parkerschroeven van de 

bodemplaat weer worden bevestigd. 

************ 
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